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ALLEGATO “A” SPECIFICHE TECNICHE

Pos. 1 - Macchina digitale da 2000 KN per prove di compressione. 230V, 50Hz, 1F
- Per provini cilindrici di calcestruzzo fino a 160x320 mm e cubici fino a 150 mm

- Lettore digitale degli sforzi

- Conforme alle norme ASTM C39, AASHTO T22

- Precisione +/- 1%

Caratteristiche principali

TELAIO

- Rigida struttura d'acciaio saldata

- Piatti di pressione dia. 216 mm, durezza superficiale minima 550 HV30

- Luce verticale massima 350 mm

- Corsa massima del pistone 50 mm

GRUPPO IDRAULICO

- Pompa a 2 mandate, bassa pressione e grande volume d'olio per gli avvicinamenti rapidi    

  dei piatti e alta pressione (700 bar - 0,5 l/min) per la fase di carico

- Valvola autocompensante regolatrice di flusso per la fine preregolazione del gradiente di

   carico

MISURA DEI CARICHI


- Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale  a 3 canali Digimax 3  con le seguenti 
caratteristiche:



- Tastiera a membrana a 10 tasti, di cui 4 interattivi touchscreen



- Grande display grafico da 240x128 pixel



- tre canali, risoluzione 130000 punti (migliore dello 0,1% del fondo scala)



- Memoria permanente SD 128Mb per archiviazione di migliaia di dati di prova



- Velocità di campionamento: 15 letture/sec



- Una porta seriale per collegamento in tempo reale o differito a  PC e stampante seriale

- Una porta USB per il diretto collegamento a stampanti A4 a getto d'inchiostro HP
- Visualizzazione in tempo reale di carico, resistenza, gradiente di carico e del grafico
 
  carico-tempo, del cadenzometro e di un indicatore di tendenza



- Altre funzioni come, per esempio: selezione lingua, data, taratura, linearizzazione 

  e interpolazione curva del sensore, introduzione parametri diprova, ecc.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Valvola di massima pressione per evitare sovraccarichi

- Sistema di limitazione della corsa con scarico pressione per evitare di pompare il pistone 
  fuori dal cilindro

- Protezioni antinfortunistiche trasparenti, frontale e posteriore
Pos.2 - Piatti distanziali dia 200 x 68 mm.

· In acciaio durezza HV30 con perno di centraggio
Pos. 3 – Piatto distanziali dia 200 x 50 mm.
· In acciaio durezza HV30 con perno di centraggio
Pos.4 - Mescolatrice a bicchiere da 115 l. 230V/50-60Hz/1F
· Di robusta costruzione, dotata di ruote per la facile movimentazione


      capacità nominale 115 lt, resa  75 lt
Pos. 5 - Stampo cilindrico dia. 150 x 300 mm.

· Struttura in plastica ad alta rigidezza e fondo in acciaio.

       Sistema di apertura con viti di fissaggio
Pos. 6 - Stampi di plastica KUBO 15 con coperchio, tappo e foglio di plastica. C. 6 pz
· Stampi in plastica pesante per  disarmo con aria compressa, forniti di foglio, tappo di fondo  e coperchio in polistirolo
Pos. 7 - Setacci

· Con bossoli in acciaio inox, con reti o lamiere perforato a foro quadro, rispondenti alle norme di riferimento come indicato
Pos. 8 - Setacciatore elettromagnetico per stacci fino a 315 mm dia. 230V, 50-60Hz,1F

· Per stacci da 200 a 315 mm dia,  idoneo ad impilare fino a n. 12 setacci dia 200 ovvero fino a  9 setacci dia 300, completo di temporizzatore
Pos. 9 - Tavolo vibrante 600 x 400 mm. senza interruttore 230V/50Hz/1F

· 3000 vibrazioni/minuto con possibilità di variazione, fornito completo di
Staffa di bloccaggio e interruttore stagno a pedale per tavoli vibranti 
Pos. 10 - Stufa da 100 I convenzione naturale 230V/50-60Hz/1F

· Termoregolatore analogico, camera interna in lamiera zincata , esterno in lamiera verniciata, temperatura fino a 200°C, fornita con 3 griglie interne di supporto 
Pos. 11 - Bilancia tecnica digitale da 15000 g sens 0,2 g. –funzionamento a batteria
· Fornita di uscita seriale RS232C, possibilità di alimentazione da rete 
Pos. 12 - Strumento digitale a microprocessore per prove ultrasoniche,sclerometriche
· Strumento digitale a microprocessore per prove ad ultrasuoni, sclerometriche e combinate. Si tratta di uno strumento che consente di:

- 
misurare la velocità di impulsi ultrasonici attraverso il calcestruzzo, consentendo di rilevare fessurazioni, vuoti, vespai, e di stimare il modulo elastico,

-  
misurare il valore dell’indice di rimbalzo sclerometrico,

-
 valutare la resistenza del calcestruzzo mediante elaborazione combinata dei dati sclerometrici ed ultrasonici.

-
corredato di coppia sonde a 54Khz con sclerometro digitale incluso
Pos. 13 - Cono di Abrams con accessori

· Attrezzatura completa per prova di abbassamento al cono comprendente , cono acciaio inox, pestello, piano con cunei di fissaggio, asta graduata di misurazione, sessopla e tramoggia di carico
Pos. 14 - Vascone di stagionatura in plastica da 650 l. completo di riscaldatore a immersion
· In plastica rigida, atto a contenere 36 provini, fornito completo di griglia di appoggio per provini e termogolatore analogico ad immersione 
Pos. 15 - Contenitore volumetrico da 5 l

· Per la determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco. Costruzione in lamiera d’acciaio 
Pos. 16 - Porosimetro a colonna d’acqua da 5 litri conforme alle norme
· -Costruzione in acciao inossidabile, capacità 5000cm3, completo di cilindretto di taratura, pestello e pompa.
       Firmato

                  






IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Prof. Francesco Blaiotta)
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