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ALLEGATO “A” – SPECIFICHE TECNICHE
Pos. 1 - Banco a tre posti per edometri completo di viti di fissaggio
· Robusta costruzione in acciaio verniciato, completo di viti fissaggio e piedini regolabili
Pos. 2 - Edometro a fulcro fisso completo di accessori
· Struttura rigida in lega di alluminio - Carico massimo con rapporto di leva 11:1,

1848 kg corrispondenti a 90,61 kN/m² su provini da 20 cm², con tre posizioni di carico 9:1, 10:1, 11:1, leva e albero portapesi bilanciati da contrappeso regolabile.
Ciascun edometro dovrà essere fornito con :

· Trasduttore potenziometrico lineare da 10 mm con blocchetto di montaggio
· Cavo di estensione per trasduttori, lunghezza 6m
· Set da 64kg tot. di pesi asolati: 2x250g, 1x500g,1x1kg, 1x2kg, 1x4kg, 7x8kg

Pos. 3 - Cella edometrica ad anello fisso per provini da 50,47 mm. Di diametro
· Fornita con pietra porosa superiore ed inferiore, e pistone di carico
Pos. 4 - Cella di permeabilità per provini da 50,47 mm. di diametro
· Fornita con disco poroso superiore ed inferiore, pistone di carico, attacco per prove di permeabilità comprensivo di buretta graduata da 50ml, supporto, morsetto e tubo di gomma 
Pos. 5 - Fustella per provini da 50,47 mm. di diametro
· In acciaio a bordi tagliernti
Pos. 6 - Autoshear – macchina automatica per prove di taglio diretto/residuo
· Macchina automatica per prove di taglio diretto/residuo, impostazione e visualizzazione

digitale della velocità, acquisizione dati con sistema di controllo digitale a 3 canali integrato.

· 110-240V/50-60Hz/1f.

· - Sistema guidato da microprocessore

· - Display grafico da 240x120 pixel

· - Velocità di prova, spostamento e cicli programmabili sulla tastiera

· - Avanzamento rapido e posizionamento iniziale  automatico

· - Regolazione infinitesimale della velocità di prova da 0.00001 to 11.00000 mm/min.

· - Possibiltà di impostare velocità e spostamenti differenziati (in avanti e indietro)durante  

   le prove di taglio residuo.

· - Tre canali analogici: uno per cella di carico e due per i trasduttori di spostamento   

  orizzontale e verticale con risoluzione 130000 punti

· - Disponibili diversi protocolli per scaricare i dati tramite porta seriale RS232

· - Forza di taglio massima:5000 N

· - Massimo carico verticale: 500 N / 5000 N

·  braccio di leva 10:1 fornito con la macchina.

·   Spostamento orizzontale massimo: impostabilevia firmware fino a 19 mm.

·   Cicli: fino a 9 (avanti e indietro)

· - Alloggiamento per scatole di taglio costruito in speciale materiale tecnopolimero ad   

  alta resistenza
Pos. 7 - Scatola di taglio per provini a sezione quadrata 60 x 60 mm.
· In ottone, comprendenti pistone di carico, piastrina di base, due griglie piene, due griglie perforate, due piastre porose, fustella e tampone estrusore
Pos. 8 - Cella di carico da 5KN, completa di adattatori per macchine da taglio
Pos. 9 - Traduttore potenziometrico lineare corsa 25 mm. con connettore  Lumberg 6p
Pos. 10 - Trasduttore potenziometrico lineare corsa 10 mm. con connettore Lumberg 6p
Pos. 11 - Geodatalog – unità di acquisizione dati a 16 canali per la gestione dei dati
· Per acquisizione da trasduttori potenziometrici, trasduttori a ponte Wheastone con uscita DC in mV/V (celle di carico, trasduttori di pressione, trasduttori lineari ed affini)
· Risoluzione + 32.000 divisioni

· Software di comunicazione, scarico ed archiviazione dei dati incluso, con possibilità scarico dati in formati html,xls,txt.
· Software per PC per elaborazione prove di consolidazione in conformità alla norma ASTM e per prove di taglio diretto/residuo in conformità alla norma ASTM D3080 
Pos. 12 - Set da 37,5 kg tot. Di pesi asolati: 2x250g, 2x500g
Pos. 13 - Attrezzatura completa per prove di densimetria ASTM D422 AASHTO T88
· Comprendente - vaschetta termostatica, 6 cilindridi sedimentazione da 1000 ml, tappo di gomma per detti, densimetro 0.995 - 1.038 g/ml, agitatore ad alta velocità con coppa e dispositivo antivortice, termometro 0-50°C, 1000 g di esametafosfato di sodio e beaker.
Pos. 14 - Apparecchiatura per limite plastico
· Composta da Lastra di vetro 300 x 300 mm, bacchetta in acciaio inox dia 3 mm, capsula di porcellana dia 120 mm, spatola, barattolo a tenuta stagna (6 pz.) peso da 1 kg.
Pos. 15 - Utensile solcatore
· Utensile solcatore metallico a norma ASTM ( o UNI) 
Pos. 16 - Apparecchio per contacolpi ASTM-AASHTO-UNI per limite liquido
· Comprendente : cucchiaia in ottone smontabile, meccanismo regolabile, camma di sollevamento e base
Pos. 17 - Attrezzatura completa per la determinazione dell’equivalente in sabbia
· Norma di riferimento UNI EN 933-8

· - Comprendente:

· - Quattro provette graduate; - due tappi per dette,- misurino tarato,  tubo di lavaggio,-  

  boccione con sifone, pistone con guida, imbuto, righello graduato, 1 litro di soluzione  

  concentrata, cassetta di plastica
Pos. 18 - Corredo per la determinazione del blu di metilene 230V/50Hz/1F
· Corredo completo contenente buretta da 50 ml con rubinettop, base di sostegno con asta e morsetto, carta da filtro, bacchetta di vetro 300x8 mm dia, beaker in plastica da 3000 ml., blu di metilene 250 g., kaolinite 1000 gr., agitatore elettrico con velocità regolabile da 400 a 700 giri, girante dia 75 mm., 230V/1f 
       Firmato
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